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APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-6752/2005

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 rw sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr

249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postepowania akceptacyjnego dokonanego w Instytucie
Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek:

GERDA Sp. zo.0.
ul. Lopuszanska 49/53, 02-232 Warszawa

stwierdza sig przydatno$é do stosowania w budownictwie wyrob6éw pod nazwa:

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktory jest integralng czeécia niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB. ‘

Termin waznosci ;
31 lipca 2010r.

Zataeznik:
Postanowienia ogéine i techniczne

Warszawa, lipiec 2005 .

Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6752/2005 zawiera 45 stron. Tekst tego dokumen”(u mozna
kopiowaé tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie.fragmentow tekstu
Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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POSTANOWIENIA OGOLNE [ TECHNICZNE

1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB s3 drzwi wewnetrzne wejsciowe GERDA STAR S,
GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10,
‘GERDA C1X10 | GERDA C2X10 oraz drzwi zewnetrzne i wewnetrzne wejéciowe GERDA CX20.
Drzwi produkowane sg przez firme GERDA Sp. z 0.0. w Warszawie.

| Drzwi objete niniejszg Aprobata Techniczng to jednoskrzydtowe drzwi rozwierane, petne,
lewe lub prawe. Drzwi skiadajg sie z oscieznicy stalowej, symetrycznej lub naroznikowej
(asymetrycznej), z progiem drewnianym oraz skrzydta o budowie skrzynkowej, z okladzinami

-z blachy stalowej, na ktére mogg byé natozone panele ozdobne z piyty MDF lub MDF.H
laminowane folig poliolefinowg lub PVC.

Drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T,_
-GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20 réznig sig iloscig i
rodzajem oku¢ oraz zastosowaniem dodatkowej okfadziny z piyty pilsniowej (w drzwiach GERDA

CX10, GERDA C1X10 i GERDA C2X10, GERDA CX20). Wyposazenie poszczegdlnych rodzajow
drzwi podano w tablicy 1.

Tablica 1
Rodzaj drzwi Okladzina skrzydta Zamki Zawiasy Inne okucia
klasy C | pomocnicze :
1 2 3 4 5 6
blacha stalowa gr. 1,2 mm, 3 bolce antywywazeniowe,
GERDASTAR S laminowana folig PVC 2 2 3 rygle poziome i zapornica
GERDA C 2 1 3 bolce antywywazeniowe,
GERDA C1 blacha stalowa gr. 0,8 mm, 1 1 rygiel pionowy i zapornica
' laminowana folig PVC 3 bolce antywywazeniowe
GERDA C2 : 2 1 i zapornica
GERDACT | placha stalowa gr. 0,8 mm, | 2 1 3 bolce antywywazeniowe,
GERDAC1T laminowana folig PVC, z 1 1 rygiel pionowy i zapornica
wytloczonym wzorem 3 bolce antywywazeniowe
GERDA C2T dekoracyjnym 2 1 3 komplety i zapornica
GERDA CX10 | blacha stalowa gr. 0,8 mm 2 1 3 bolce antywywazeniowe,
GERDA C1X10 | *PiytaMDF gr. 4,5 mm 1 1 rygiel pionowy i zapornica
(panel), ptaska lub z
frezowanym wzorem, ywywazeni
GERDA C2X10 | |aminowana folig PVC lub | 2 1 3 bolce iaznatpomi:; sniowe
poliolefinowg
blacha stalowa gr. 0,8 mm
' + plyta MDF.H gr. 6 mm o
GERDA CX20 (panel), ptaska lub z 2 1 3 bqécl:e ;ﬁtxy\?’:;eg'ﬁ;:'
frezowanym wzorem, rygietp ytzap
laminowana folig PVC
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' W zaleznoéci od wymiaréw, drzwi produkowane sg w wersjach oznaczonych symbolami
* 80N, 80, 90N, 90, 90E, 100, 100E. Podstawowe wymiary skrzydet, drzwi i oscieznic przedstawiono

w tablicy 2.
Tablica 2
o dl_'nia?a Sl?rlzt;tlsl: e eStlz{;erokosc mm - éWi:t\gsokosc mm
drzwi mm o$cieznicy skrzydia oscieznicy skrzydia
Drzwi GERDA STAR S
80N 762 813
80 792 843
90N 862 913
% 48 592 13 2000 2042
90E 905 956
100 - 992 1043
" Drzwi GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T
80N 762 812
80" 792 , 842
90N 46,7 862 912 2000 2040
90E ’ 905 955
100E : 3 1005 . 1055
Drzwi GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10
80N 764 815
80 ' 794 | 845
goN 64 864 915 2000 2043
90E 907 958
100E ' 1007 1058
' | Drzwi GERDA CX20
80N 764 815
80 794 845
90N 64 864 - 915 2000 2043
90E ' 907 958
100E ' 1007 1058

W drzwiach GERDA moga by¢ stosowane dwa rodzaje o$cieznic — oscieznica symetryczna
lub o$cieznica naroznikowa (asymetryczna).

Oscieznice sg wykonywane z ksztattownikéw z blachy stalowej grubosci 1,5 mm.
Powierzchnie oscieznic pokryte sa powlokami cynkowymi i laminowane folia PVC lub pokryte
powlokami proszkowymi poliestrowymi. Wyglad, wymiary i przekroje o$cieznic przedstawiono na
rys. 112. Oscieznice drzwi GERDA sg wyposazone w prég drewniany.

Skrzydta drzwi GERDA maja budowe skrzynkowa. Skrzydta wykonywane sg z dwdch arkuszy
blachy stalowej ocynkowanej, grubosci 1,2 mm (drzwi GERDA STAR S) lub 0,8 mm (drzwi GERDA
C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA
C1X10 i GERDA C2X10, GERDA CX20), uksztattowanych metoda gigcia na‘zimno i tworzacych
zewnetrzng i wewnetrzng plaszczyzne skrzydta drzwiowego. W drzwiach GERDA STAR S,
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GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T i GERDA C2T (bez paneli)
powierzchnie blach pokryte sa powlokg cynkows i laminowane folig PVC, natomiast w drzwiach
GERDA CX10, GERDA C1X10 i GERDA C2X10, GERDA CX20 (z panelami) blachy pokryte sg
powloka cynkowa. W drzwiach GERDA CT, GERDA C1T i GERDA C2T na ptaszczyznach
zewnetrznych i wewnetrznych skrzydta drzwiowego ttoczone sq wzory dekoracyjne.

Wypelnienie skrzydet stanowi pianka poliuretanowa. Wewnatrz skrzydet znajdujg sie
wzmacniajace klocki drewniane, stalowe prety zbrojeniowe, zamki i ciegna systemdw ryglowania
oraz zapornica.

Skrzydta majg przylgi na trzech krawedziach: poziomej gérnej i dwoch pionowych. Dolna,
progowa krawedz skrzydta zamknieta jest listwa zamykajaca (w drzwiach bez paneli) lub listwg
kasetonowg (w drzwiach z panelami). Listwy zamykajgce i kasetonowe sg wykonywane z blachy
stalowej grubosci 1,2 lub 0,8 mm. Listwy zamykajgca i kasetonowe sg mocowane w sposob trwaty
przy pomocy nitdw i kleju poliuretanowego.

W drzwiach- GERDA STAR S dolna cze$¢ skrzydta zamknigta moze byé przesuwnym
“kasetonem pozwalajacym na regulacje wysokoéci skrzydta w zakresie 0 + 70 mm, ktéry jest

ustawiany w Zadanym pofozeniu i mocowany nitami.

Oktadziny skrzydet GERDA CX10, GERDA C1X10 i GERDA C2X10, zaréwno od strony
zewnetrznej jak i wewnetrznej, stanowig panele ozdobne z ptyt MDF, grubosci 4,5 mm natomiast
skrzydet GERDA CX20 -~ panele ozdobne z piyt MDF typu MDF.H, grubosci 6,0 mm. Na
powierzchniach paneli moga by¢ wyfrezowane ozdobne wzory.

Panele sg zamocowane do powierzchni skrzydia za pomocg ksztattownikéw aluminiowych
oraz-s@alowej listwy kasetonowej. Profile aluminiowe mocowane s3 do oktadzin skrzydfa nitami lub

'wkreta}ni, do gornej poziomej i bocznych pionowych krawedzi skrzydia. Panel jest wsuwany w
- rowki profili aluminiowych, a od dotu zablokowany listwg kasetonowa, mocowang, nitami do
skrzydta. Powierzchnie profili aluminiowych pokryte sa poliestrowa powtokg proszkows lub
oklejbne folig PVC, natomiast powierzchnie stalowych listew kasetonowych sa wykoriczone
powtoka cynkows i poliestrowg proszkows.

Powierzchnie paneli drzwi wewnetrznych wejéciowych GERDA CX10, GERDA C1X10,
GERDA C2X10 oraz drzwi GERDA CX20, stosowanych jako wewnetrzne wejsciowe oklejane sg
folig PVC Iub folig poliolefinowa. Powierzchnie paneli drzwi zewnetrznych GERDA CX20 oklejane
sg folig PVC.

Konstrukcje skrzydet GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT,
GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20
pokazano narys. 3 + 15.

Drzwi wyposazone sg w uszczelki wpuszczane, osadzone w przylgach skrzydet. Uszczelka
znajduje sie réwniez w progu drzwi. Schemat uszczelhienia drzwi pokazano na rys. 16.

Skrzydta drzwiowe s3 zawieszone w os$cieznicy na 3 zawiasach czopowych
tréjskrzydetkowych z blokadg wysuwania trzpienia.













































































































































